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SAR 40
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SCIEKI OCZYSZCZONE - DESZCZOWKA

MODEL moc POJEMNOSC MAKSYMALNA MAKSYMALNA
(P2) ZBIORNIKA WYDAJNOSC  WYSOKOSC POD-
NOSZENIA
kW HP litry litry/min metry
SAR40-TOP 1 0.25 033 40 160 6
SAR40-TOP 2 0.37  0.50 40 220 8
SAR40-TOP3 0.55  0.75 40 260 10
SAR40-RXm 1 0.25 033 40 160 6.5
SAR 40 - RXm 2 0.37  0.50 40 220 9.5
SAR 40 -RXm 3 0.55  0.75 40 220 1.5
MODEL MocC POJEMNOSC MAKSYMALNA MAKSYMALNA
(P2) ZBIORNIKA WYDAJNOSC  WYSOKOSC
PODNOSZENIA
kw HP litry litry/min metry
SAR 40 -TOP 2-VORTEX 0.37 0.50 40 180 6.5
SAR40-TEX 2 0.37 0.50 40 200 7.5
SAR40-TEX3 0.55  0.75 40 240 9.5
SAR 40 - RXm2/20 0.37  0.50 40 180 6.5

ZAWARTOSC ZESTAWU
® 40 litry - zbiornik z polietylenu z pokrywa

® Pompa wyposazona w Wytacznik ptywakowy
® Kabel zasilajacy: dostarczany ze standardowym kablem 5 metrowym z wtyczka

Schuko

® (Norma EN 60335-2-41 stanowi, ze kabel zasilajacy musi mie¢ dtugos¢ 10 metréw
dla uzytku zewnetrznego)Zawoér zwrotny
® Rurawlotowa 1% ", wylot 1 %" i odpowietrzenie 2"



SAR 100

S PEDROUO

the spring of life

SCIEKI OCZYSZCZONE - DESZCZOWKA

MODEL MoOC POJEMNOSC MAKSYMAL!\l'A MAKSYN'U'\LNA
(P2) ZBIORNIKA WYDAJNOSC  WYSOKOSCPOD-
NOSZENIA
kw HP litry litry/min metry

SAR100-TOP 2 0.37  0.50 100 220 8
SAR100-TOP 3 0.55 | 0.75 100 260 10
SAR100-TOP 4 0.75 1 100 320 12.5

SAR 100 - TOP MULTI 1 0.37  0.50 100 70 25
SAR100-TOP MULTI2 055 0.75 100 80 40
SAR100-TOP MULTI3 055 0.75 100 120 32

SAR 100 - RXm 2 0.37  0.50 100 220 9.5

SAR 100 -RXm 3 0.55 | 0.75 100 220 11.5
SAR100-Dm 10 0.75 1 100 300 15.5
SAR100-Dm 20 0.75 1 100 250 19

SAR 100 -Dm 30 1.1 1.5 100 275 26

SCIEKI NIEOCZYSZCZONE

MODEL Moc POJEMNOSC MAKSYMALNA ~ MAKSYMALNA
(P2) ZBIORNIKA  WYDAJNOSC WYSOKOSC POD-
NOSZENIA
kW HP litry litry/min metry

SAR 100 - TOP 2-VORTEX 0.37 0.50 100 180 6.5

SAR 100 - TOP 3-VORTEX  0.55 0.75 100 180 8

SAR 100 - RXm 2/20 0.37  0.50 100 180 6.5

SAR 100 - RXm 3/20 0.55  0.75 100 180 8

SAR 100 - ZXm 2/30 0.55  0.75 100 320 12.5

SAR 100 - ZXm 2/40 0.55  0.75 100 400 1

SAR 100 - VXm 8/35 0.55 0.75 100 350 8

SAR 100 - VXm 10/35 075 1 100 400 10

SAR 100 - VXm 8/50 0.55 0.75 100 450 6

SAR 100 - VXm 10/50 0.75 1 100 550 8.5

SAR 100 - BCm 10/50 0.75 1 100 600 1

SAR 100 POMPA Z NOZEM TRACYM (TRITUS)

SAR 100 - TRm 0.75 0.75 1 100 120 15.5
SAR 100 - TRm 1.1 115 100 120 22
ZAWARTOSC ZESTAWU

® 100 litry - zbiornik z polietylenu z pokrywa

® Pompa wyposazona w Wytacznik ptywakowy

® Kabel zasilajacy: dostarczany ze standardowym kablem 10 metrowym z wtyczka
Schuko

® Skrzynka sterownicza ( tylko dla wersji SAR 100-TR)

® Rura zasilajaca @ 110 mm, wyjscie 1%" lub 1%2" lub 2", odpowietrzenie @ 50 mm
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SAR 250

SCIEKI OCZYSZCZONE - DESZCZOWKA

MODEL MocC POJEMNOSC MAKSYMAL!\I'A MAKSYN'II'\LNA
(P2) ZBIORNIKA WYDAJNOSC WYSOKOSC POD-
NOSZENIA
kW HP litry litry/min metry
SAR 250-TOP 3 0.55  0.75 250 260 10
SAR 250-TOP 4 0.75 1 250 320 12.5
SAR 250-TOP 5 092 1.25 250 360 15
SAR 250-RXm 3 0.55  0.75 250 220 1.5
SAR 250 -RXm 4 0.75 1 250 260 15
SAR 250 -RXm 5 1.1 1.5 250 300 19.5
SAR 250-Dm 10 0.75 1 250 300 15.5
SAR 250-Dm 20 0.75 1 250 250 19
SAR 250 - Dm 30 1.1 1.5 250 275 26
SCIEKI NIEOCZYSZCZONE
MODEL MOC PQJFM- MAKSYMAL- MAKSYMALNA
(P2) NOSC ZBI- NA WY'D'A- WYSOKOSC
ORNIKA JNOSC PODNOSZENIA
kW HP litry litry/min metry
SAR 250 - TOP 2-VORTEX 0.37 0.50 250 180 6.5
SAR 250 - TOP 3-VORTEX 0.55 0.75 250 180 8
SAR 250 - RXm 3/20 0.55 | 0.75 250 180 8
SAR 250 - RXm 4/40 0.75 1 250 280 9.5
SAR 250 - RXm 5/40 1.1 1.5 250 380 12.5
SAR 250 -VXm10/35-ST 075 1 250 400 10.5
SAR 250 - VXm10/50-ST 075 1 250 550 9.5
SAR 250 - BCm 10/50-ST  0.75 1 250 600 1"
SAR 250 - VXm 10/35 075 1 250 400 10
SAR 250 - VXm 15/35 1.1 1.5 250 500 13.5
SAR 250 - VXm 10/50 0.75 1 250 550 8.5
SAR 250 - VXm 15/50 1.1 1.5 250 650 1
SAR 250 - BCm 10/50 0.75 1 250 600 1
SAR 250 - BCm 15/50 1.1 1.5 250 750 14
SAR 250 - TRm 0.75 075 1 250 120 15.5
SAR 250 -TRm 1.1 1.1 1.5 250 120 22
SAR 250 - TRm 1.5 1.5 2 250 260 25

ZAWARTOSC ZESTAWU

® 250 litry - zbiornik z polietylenu z pokrywa

® Pompa wyposazona w Wytacznik ptywakowy

® Kabel zasilajgcy: dostarczany ze standardowym kablem 10 metrowym z
wtyczka Schuko

® Skrzynka sterownicza ( tylko dla wersji SAR 250-TR)

® Rura zasilajgca @ 110 mm, wyjscie 1%" lub 1%2" lub 2", odpowietrzenie DN50
lub DN75

® Ztaczka z rurg prowadzacq do opuszczania pompy ( tylko dla VX-ST i BC-ST)

OPCJE DOSTEPNE NA ZADANIE

® Zestaw alarmowy (Cod. KSKIT-ALLARME)
Zestaw zawiera: skrzynke sterujaca, syrene z wtasnym zasilaniem, ptywak

® 300 mm zestaw przedtuzek (Cod. KSKIT-308MA)
Zestaw zawiera: przedtuzki do montazu zbiornika z polietylenu , SAR" na wiekszych
gtebokosciach

® Zestaw wyposazony w zawor zwrotny i zawor kulowy zainstalowany na
rurze ttocznej
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SAR 550 = peoroUo

the spring of life

SCIEKI OCZYSZCZONE - DESZCZOWKA

MODEL MoC POJEMNOSC MAKSYMALNA MAKSYMALNA
(P2) ZBIORNIKA  WYDAJNOSC WYSOKOSC POD-
NOSZENIA
. (1 Pompa)
kW HP litry Iitry/mFi)n metry

SAR550-TOP4 075 1 550 320 12.5
SAR550-TOP5 092 1.25 550 360 15
SAR550-RXm4 075 1 550 260 15

SAR 550 - RXm 5 1.1 1.5 550 300 19.5
SAR550-Dm10 075 1 550 300 15.5
SAR550-Dm20 075 1 550 250 19

SAR 550 - Dm 30 11 1.5 550 275 26

SCIEKI NIEOCZYSZCZONE

MODEL MOC  POJEMNOSC MAKSYMALNA MAKSYMALNA
(P2) ZBIORNIKA WYDAJNOSC  WYSOKOSC
PODNOSZENIA

. (1 Pompa)
kW HP litry Iitry/mri)n metry

SAR 550 - RXm 4/40 075 1 550 280 9.5
SAR 550 - RXm 5/40 1115 550 380 12.5
SAR550-VXm 10/35-ST 075 1 550 400 10.5
SAR 550 - VXm 10/50-ST  0.75 1 550 550 9.5
SAR 550 - BCm10/50-ST  0.75 1 550 600 11
SAR 550 - VXm 10/35 075 1 550 400 10
SAR 550 - VXm 15/35 1115 550 500 13.5
SAR 550 - VXm 10/50 075 1 550 550 8.5
SAR 550 - VXm 15/50 115 550 650 1
SAR 550 - VX 15/50 (*) 1115 550 650 1
SAR 550 - BCm 10/50 075 1 550 600 11
SAR 550 - BCm 15/50 1115 550 750 14
SAR 550 - BC 15/50 (*) 1115 550 750 14
SAR 550 - TRm 0.75 075 1 550 120 15.5
SAR 550 - TRm 1.1 1115 550 120 22
SAR550-TR 1.1 (¥) 1115 550 120 22
SAR 550 - TRm 1.5 15 2 550 260 25
ZAWARTOSC ZESTAWU

® 550 litrowy zbiornik z polietylenu z dwiema pokrywkami

Dwie pompy jednofazowe (¥ dwie pompy trojfazowe)

Kabel zasilajgcy standardowo 10 metréw

Szafa sterownicza

Trzy ptywaki dla: 1) naprzemiennego zataczania jednej z dwéch pomp, 2)

maksymalnego poziomu do zataczenia drugiej pompy, 3) minimalnego

poziomu do wytaczania pomp

® Rura zasilajgca @ 110 mm, wyjscie 1%" lub 1%2" lub 2", odpowietrzenie DN50
lub DN75

® Ziaczka z rura prowadzacg do opuszczania pompy ( tylko dla VX-ST and BC-
ST)

OPCJE DOSTEPNE NA ZADANIE

® Zestaw alarmowy (Cod. KSKIT-ALLARME)
Zestaw zawiera: skrzynke sterujaca, syrene z wiasnym zasilaniem, ptywak

® 300 mm zestaw przedtuzek (Cod. KSKIT-308MA)
Zestaw zawiera: przedtuzki do montazu zbiornika z polietylenu ,SAR" na wiekszych
gtebokosciach
UWAGA: zbiornik jest wyposazony w dwie pokrywy

® Zestaw wyposazony w zawor zwrotny i zawor kulowy zainstalowany na
rurze ttocznej
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SAR

WYMIARY | WAGA
MODEL KROCCE
h kg
1 u(1) S
SAR40-TOP 1 14.0
305
SAR40-TOP 2 14.7
SAR40-TOP3 335 16.1
SAR40-RXm 1 14.2
30
SAR 40 - RXm 2 15.3
1" 1" "
SAR40-RXm 3 16.9
SAR 40 - TOP 2-VORTEX 14.6
SAR40-TEX 2 335 15.8
SAR40-TEX 3 16.5
SAR 40 - RXm 2/20 15.6
(1) Gwint zewnetrzny
MODEL KROCCE
i1 i2 kg
1 u(1) S
SAR 100 - TOP 2 28.7
" | 7
SAR100-TOP 3 30.1
SAR 100 - TOP 4 1" 33.7
SAR 100 - TOP MULTI 1 30.3
SAR 100 - TOP MULTI 2 329
SAR 100 - TOP MULTI 3 14" 329
SAR 100 - RXm 2 29.3
SAR 100 - RXm 3 29.6
SAR100-Dm 10 36.6
SAR 100-Dm 20 1" 36.6
SAR 100-Dm 30 38.6
SAR 100 - TOP 2-VORTEX 28.7
DN 110 DN50 | 145 100 [
SAR 100 - TOP 3-VORTEX 30.1
e
SAR 100 - RXm 2/20 29.6
SAR 100 - RXm 3/20 29.8
SAR 100 - ZXm 2/30 29.6
SAR 100 - ZXm 2/40 30.4
1" ——
SAR 100 - VXm 8/35 36.4
SAR 100 - VXm 10/35 37.2
SAR 100 - VXm 8/50 36.9
SAR 100 - VXm 10/50 2" 377
SAR 100 - BCm 10/50 38.4
SAR 100 -TRm 0.75 46.0
e
SAR100-TRm 1.1 47.6

(1) Gwint zewnetrzny
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S DEDROUO

the spring of life

WYMIARY | WAGA
MODEL KROCCE
kg
1 u(1) S
SAR 250 - TOP 3 %" 2.6
SAR 250 - TOP 4 - 46.2
SAR 250 -TOP 5 46.2
SAR 250 - RXm 3 1" 47.0
SAR 250 - RXm 4 50.0
SAR 250 - RXm 5 51.0
SAR 250-Dm 10 %" 51.2
SAR 250 - Dm 20 535
SAR 250 - Dm 30 51.2
SAR 250 - TOP 2-VORTEX 44.0
SAR 250 - TOP 3-VORTEX 1" DN 50 46.0
SAR 250 - RXm 3/20 45.0
SAR 250 - RXm 4/40 53.0
DN 110 1%"

SAR 250 - RXm 5/40 53.0
SAR 250 - VXm10/35-ST 60.0
SAR 250 - VXm10/50-ST 2" 600
SAR 250 - BCm10/50-ST 60.5
SAR 250 - VXm 10/35 - 53.0
SAR 250 - VXm 15/35 54.0
SAR 250 - VXm 10/50 53.0
SAR 250 - VXm 15/50 ” 53.0
SAR 250 - BCm 10/50 53.5
SAR 250 - BCm 15/50 DN 75 | 55.0
SAR 250 - TRm 0.75 e 62.0
SAR 250-TRm 1.1 DN 50 | 64.0
SAR 250-TRm 1.5 1" 79.0

(1)33/5000

Ztaczka z gwintem zewnetrznym (wewnetrznym dla VX-ST

i BC-ST)

MODEL KROCCE

kg
1 u(1) S

SAR 550 - TOP 4 96.0
SAR 550 - TOP 5 95.2
SAR 550 - RXm 4 103.0
SAR 550 - RXm 5 105.0
SAR 550 - Dm 10 1%"  DN50 |101.2
SAR 550 - Dm 20 101.2
SAR 550 - Dm 30 105.7
SAR 550 - RXm 4/40 105.0
SAR 550 - RXm 5/40 106.0
SAR 550 - VXm 10/35-ST 120.0
SAR 550 - VXm 10/50-ST 2" 121.0
SAR 550 - BCm10/50-ST 122.0
SAR 550 - VXm 10/35 DN 10 oy 105.0
SAR 550 - VXm 15/35 106.0
SAR 550 - VXm 10/50 DN 75 |105.1
SAR 550 - VXm 15/50 108.0
SAR 550 - VX 15/50 o 107.0
SAR 550 - BCm 10/50 109.0
SAR 550 - BCm 15/50 108.0
SAR 550 - BC 15/50 106.0
SAR 550 - TRm 0.75 135.0
SAR 550 - TRm 1.1 %" DN 50 1375
SAR550-TR 1.1 137.0
SAR550-TRm 1.5 14" 182.0

(1)3%/5000

Ztaczka z gwintem zewnetrznym (wewnetrznym dla VX-ST

i BC-ST)

Extension

180 170

b8

Extension

1476

)
b8

170

180

Only dla VX-ST, BC-ST versions
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