VX-MF

VORTEX

Pompy zatapialne z stali nierdzewnej

DANE WYDAJNOSCIOWE
® Wydajnos¢ do 650 I/min (39 m%h)
® Wysokos¢ podnoszenia 14 m

DANE TECHNICZNE

® Maksymalna gteboko$¢ zanurzenia 5 m
® Maksymalna temperatura medium +40 °C
® Maksymalna wielkos¢ ciat statych
- do @ 40 mm dla VX /35-MF
—do @ 50 mm dla VX /50-MF
® Tryb pracy silnika - Praca ciaggta S1:
® Przy pracy ciagtej minimalna gtebokos¢ zanuzenia to:
- 280 mm dla VX /35-MF
- 300 mm dla VX /50-MF

KONSTRUKCJA | STANDARDY BEZPIECZENSTWA

® 10 m kabla zasilajacego
® Wytacznik ptywakowy dla wersji jednofazowej

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC 60034-1
CEI 61-150 CEl 2-3

CERTYFIKATY, KONSTRUKCJA | STANDARDY

BEZPIECZENSTWA
@

Firma zarzadzana certyfkatem DNV
ISO 9001: QUALITY

ZASTOSOWANIE
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(QJ» Do $ciekow

W Do uzytku
domowego

Budownictwo
Eﬂl Przemyst

VX-MF Pompy zatapialne ze stali nierdzewnej sa zalecane
pompowania wody brudnej i s$ciekéw w zastosowaniach
domowych, budownictwie i przemysle, w kazdym przypadku, gdy
w zawiesinie znajduja sie ciafa state, np. woda zmieszana z btotem,
woda gruntowa, woda powierzchniowa. Nadaja sie do osuszania
zalanych obszaréw, takich jak piwnice, podziemne parkingi, myjnie
samochodowe, do oprézniania szamb i odprowadzania sciekow.
Pompy te wyrdzniaja sie niezawodnoscig, ktdra mozna najlepiej
doceni¢ w automatycznych warunkach pracy w instalacjach
stacjonarnych.

PATENTY

® Ppatent n. EP2313658

® Ppatent n.IT0001428923

OPCJE DOSTEPNE NA ZADANIE

® Pompa jednofazowe bez ptywaka
® |nne napiecia i czestotliwos¢ 60 Hz



S JDEDROUO

the spring of life
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MODEL MOC (P2) m¥h 0 3 6 12 18 21 24 27 30 33 36 39
Jednofazowa Tréjfazowa kw HP I/min 0 50 100 200 300 350 400 450 500 550 600 650
VXm 8/35 -MF VX 8/35 -MF 0.55 0.75 9 8 75 55 27 1
VXm 10/35-MF VX 10/35-MF 0.75 1 n 10 95 8 5.7 4 2
VXm 15/35-MF VX 15/35-MF 1.1 1.5 14 135 128 11.2 9 77 6 4 2

H metry
VXm 8/50 -MF VX 8/50 -MF 0.55 0.75 6.5 6 5.8 5 4 33 25 15
VXm 10/50-MF VX 10/50-MF 0.75 1 9 85 82 75 65 58 5 38 25 15
VXm 15/50-MF VX 15/50-MF 1.1 1.5 1.5 n 10.5 9.8 8.7 8 7.5 6.5 5.5 4.5 3.5 2

Q =Wydajnos¢ H=Wysokos¢ podnoszenia

Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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VX-MF VORTEX

POZ. ELEMENT DANE KONSTRUKCYJNE

1 OBUDOWA POMPY Precyzyjny odlew stali nierdzewnej AlSI 316L z gwintowanym kré¢cem zgodnie z ISO 228/1

2 PODSTAWA Stal nierdzewna AlSI 304

3  WIRNIK Stal nierdzewna AlSI 304 Typ VORTEX

4 OBUDOWASILNIKA Stal nierdzewna AlSI 304

5 PRZEDNIA OBUDOWA Stal nierdzewna AlSI 304
SILNIKA

6 WALEKSILNIKA Stal nierdzewna AISI 316L

7 WALEKZ PODWOJNYM USZCZELNIENIEM | KOMORA OLEJOWA

USZCZELNIENIE Watek Lokalizacja Materiaty
Model Srednica Pierscier staty Pierscieri obrotowy Elastomer
Strona silnika ~ Weglik krzemu Graft NBR
MG1-14D Sic @ 14 mm Strona pompy  Weglik krzemu Weglik krzemu NBR
8 LOZYSKA 6203 ZZ /6203 ZZ

9 KONDENSATOR

Pompa POJEMNOSC

Jednofazowa (230Vor240V) (110Vv)

VXm 8/35 -MF

VXm 8/50 -MF 20 pF 450 VL 30 F - 250 VL

VXm 10/35-MF
VXm 10/50-MF

VXm 15/35-MF

VXm 15/50-MF 25 uF 450 VL -

10 SILNIKELEKTRYCZNY

VXm: Jednofazowa 230V - 50 Hz
z termicznym zabezpieczeniem przed przecigzeniem
wbudowanym w uzwojenie

VX: Tréjfazowa 400V - 50 Hz

- Klasa izolacji F
— Stopien ochrony: IP X8

11  KABEL ZASILAJACY

typ "HO7 RN-F"
(Dla wersji jednofazowej zakoriczony wtyczka Schuko)

Standardowa dtugos¢ 10 metréw

12 WYLACZNIK PLYWAKOWY
(tylko dla wersji jednofazowej)
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the spring of life

WYMIARY | WAGA
TYPOWA INSTALACJA

MODEL

Jednofazowa

VXm 8/35 -MF
VXm 10/35-MF
VXm 15/35-MF
VXm 8/50 -MF
VXm 10/50-MF
VXm 15/50 -MF

Trojfazowa

VX 8/35 -MF
VX 10/35-MF
VX 15/35-MF
VX 8/50 -MF
VX 10/50-MF
VX 15/50-MF

POBOR PRADU

MODEL
Jednofazowa
VXm 8/35 -MF
VXm 10/35-MF
VXm 15/35-MF
VXm 8/50 -MF
VXm 10/50-MF
VXm 15/50-MF

230V
3.5A
4.8 A
7.4 A
3.7A
5.0A
71A

WYSYLKA ZBIOROWA

MODEL

Jednofazowa

VXm 8/35 -MF
VXm 10/35-MF
VXm 15/35-MF
VXm 8/50 -MF
VXm 10/50-MF
VXm 15/50-MF

Tréjfazowa

VX 8/35 -MF
VX 10/35-MF
VX 15/35-MF
VX 8/50 -MF
VX 10/50-MF
VX 15/50-MF

KROCIEC

DN

1%"

2"

NAPIECIE
240V
3.4A
4.6 A
71A
3.5A
4.8A
6.8 A

PALETA
ilos¢ pomp
60
60
54
54
54
54

Rozmiar
czastek
statych

@40 mm 107

@50 mm 112

110V
70A
9.6 A

74A
10.0A

KONTENER
ilos¢ pomp
80
80
72
72
72
72

E
3
£
£
E
o
T
1 (minimum)
WYMIARY mm kg
c h h1 d e | 1~ 3~
12.7 125
410
86 50 13.6 12.5
421 15.0 13.9
143 regolabile 500
129 129
432
102 60 13.9 13.0
447 154 14.2
MODEL NAPIECIE
Tréjfazowa 230V 400V 240V 415V
VX 8/35 -MF 3.0A 1.7A 29A 1.65A
VX 10/35-MF 3.5A 2.0A 3.4A 1.95A
VX 15/35-MF 5.2A 3.0A 5.0A 29A
VX 8/50 -MF 3.2A 1.8A 3.1A 1.75A
VX 10/50-MF 3.5A 2.0A 3.4A 1.95A
VX 15/50-MF 5.2A 3.0A 5.0A 29A
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